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АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   04.06.2013  


                                  

                  №    518  ..
станица Динская
О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Динского сельского поселения
 Динского района «О внесении проекта решения Совета 
Динского сельского поселения Динского района 
«Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона 

ст. Динской Динского района Краснодарского края» 

на рассмотрение Совета Динского сельского поселения 
Динского района»

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Динского сельского поселения Динского района, разработанного Проекта планировки Северного микрорайона станицы Динской коллективом ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» и на основании решения Совета Динского сельского поселения Динского района  от 27.12.2012 № 242-39/2 «Об утверждении генерального плана Динского сельского поселения Динского района,               п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Динского сельского поселения Динского района «О внесении проекта решения Совета Динского сельского поселения Динского района «Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района Краснодарского края» на рассмотрение Совета Динского сельского поселения Динского района» (прилагается) с участием жителей Динского сельского поселения Динского района в форме расширенного заседания Комиссии по подготовке проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района  17 июля 2013 года. 

2. Определить место и время проведения публичных слушаний: актовый зал здания центра внешкольной работы, расположенный по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 82 в 14:00 часов.

3. Комиссии (Петров) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Общему отделу администрации Динского сельского поселения Динского района (Купранова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трибуна».

5. Финансово-экономическому отделу администрации Динского сельского поселения Динского района (Гальченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru.

6. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Динского сельского поселения




     Ю.К.Чернышев
Приложение 
к постановлению администрации

Динского сельского поселения

Динского района  

от             № 1944  
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА

от ____________________


                           № _________

станица  Динская

«О внесении проекта решения Совета Динского сельского поселения Динского района «Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района Краснодарского края» на

рассмотрение Совета Динского сельского поселения Динского района
В соответствии с Уставом Динского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести проект решения Совета Динского сельского поселения Динского района «О внесении проекта решения Совета Динского сельского поселения Динского района «Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района Краснодарского края» на рассмотрение Совета Динского сельского поселения Динского района (прилагается).

2. Назначить представителем главы Динского сельского поселения Динского района при обсуждении данного проекта решения в Совете Динского сельского поселения Динского района начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Динского сельского поселения Динского района                                  Л. В. Внукову.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации по архитектуре, градостроительству, ЖКХ, транспорту и связи Ю.А. Шашко.
Глава администрации Динского 

сельского поселения

                                                       Ю.К.Чернышев
Начальник отдела архитектуры,

градостроительства, земельных и 

имущественных отношений 





     Л.В. Внукова

                                                                     Приложение

к постановлению администрации

Динского сельского поселения

Динского района

от ____       №     944  
 «О внесении проекта решения Совета Динского сельского поселения Динского района «Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района Краснодарского края» на  рассмотрение Совета Динского сельского поселения Динского  района»

                                                                                                                       Проект

Совет 

Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

  _____________                                                                            №________

станица Динская

Об утверждении Проекта планировки Северного микрорайона 
ст. Динской Динского района Краснодарского края 
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 8 Устава Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект планировки Северного микрорайона ст. Динской Динского района Краснодарского края  (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Динского сельского поселения Динского района (Чернышев) привести муниципальные правовые акты в соответствии с настоящим решением.

3. Настоящее решение направить в двухнедельный срок после принятия Советом  Динского сельского поселения Динского района в Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Динской район, Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется  на правоотношения, возникшие после его вступления в силу.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам земельно-имущественных отношений Совета Динского сельского поселения Динского района (Соломко).
Глава Динского сельского поселения                                           Ю.К.Чернышев   

	
	


Приложение

к постановлению администрации Динского сельского поселения Динского района

от                №  1944  

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ СЕВЕРНОГО МИКРОРАЙОНА

СТАНИЦЫ ДИНСКОЙ ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Введение

Проект планировки Северного микрорайона станицы Динской Динского района Краснодарского края  является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в разрабатываемом генеральном плане станицы Динской, в котором проектируемое образование рассматривается в качестве жилого района.

 Проект планировки является уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генерального плана - отдельного района, микрорайона, квартала. 

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Проект планировки Северного микрорайона станицы Динской разработан коллективом ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании:

-   муниципального контракта № 209  от 26.10.2006 г.;

- задания на разработку проекта планировки Северного микрорайона  станицы Динской Динского района Краснодарского края, утвержденного главой администрации муниципального образования Динской район и согласованного руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

-определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

-границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения жилой застройки;

        -положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Разработка проекта планировки Северного микрорайона вызвана необходимостью дальнейшей детализации элементов планировочной структуры, определенных генеральным планом, с целью установления необходимых регламентов и сервитутов при конкретном использовании земельных участков.

Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, проектов архитектурных комплексов и других элементов планировочной структуры.

Разработка проекта планировки обоснована необходимостью формирования на свободной от застройки территории северной части станицы Динской жилого микрорайона со всеми необходимыми для его функционирования объектами обслуживания, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

Особое внимание уделено функциональному зонированию всей проектируемой территории, решению вопросов благоустройства, развитию удобных транспортных и пешеходных связей между всеми планировочными элементами и зонами  станицы в целом. 

Проект планировки разработан в соответствии  с  требованиями:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Проект решает только принципиальные вопросы размещения строительства.

Проект планировки учитывается при разработке инвестиционно-градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается, проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов.

Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Графические материалы проекта планировки разработаны на топографической съемке М 1:1000, выполненной МУ «Динской архитектурно-градостроительный центр» в 2007 году и  на топографической съемке масштаба 1:2000, изготовленной ООО «БАЗИС» в 2007 году.
1. Проектная организация территории
2. Проект планировки Северного микрорайона станицы Динской предусматривает освоение территории на площади 535,3га. Проектом предусматривается поэтапное освоение территории.

Первая очередь строительства проекта планировки охватывает период с 2009 по 2019 гг., и предполагает к освоению территорию площадью 100 га, вторая очередь до 2029 года, освоению подлежит дополнительно, территория площадью 435,3 га (всего на расчетный период 535,3 га). 

Планировочная композиция проекта планировки подчинена сложившейся градостроительной ситуации:

        -место положению микрорайона в системе станицы Динской;

-направлениям основных магистралей – автодороги Динская- Пластуновская и железной дороги Краснодар-Тихорецк;

- планировочной  существующей застройки в южной и западной частях и проектируемой территории;

- рельефу местности;

- планировочным ограничениям и установленным регламентам.

Основными задачами проекта планировки Северного микрорайона станицы Динской, нашедшими решение в настоящем проекте, являлись:

 - создание современного, компактного, благоустроенного жилого образования, гармонично развивающегося в существующем природно-ландшафтном окружении;

- рациональное формирование функциональных зон с целью их дальнейшего беспрепятственного развития;

- обеспечение комфортности проживания населения.

Связь проектируемого микрорайона с жилыми районами станицы Динской осуществляется по существующим и проектируемым улицам и дорогам. Основной подъезд к жилому микрорайону предусмотрен с улицы Гоголя.

1.1 Архитектурно-планировочное решение

проекта планировки Северного микрорайона

В основу архитектурно-планировочной организации проектируемой территории положена идея создания современного компактного жилого микрорайона на основе анализа существующего положения в увязке с существующими территориями станицы Динской с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, конфигурации отведенного для строительства земельного участка и наличия внешних транспортных магистралей:

-автодороги Динская-Пластуновская,

-железной дороги Краснодар-Тихорецк.

В структуре разрабатываемого генерального плана ст. Динской проектируемое образование рассматривается в качестве жилого района. 

С целью наиболее рационального использования проектируемой территории планировочное решение базируется на четкой структуре магистральных улиц и дорог, органично вписанных в рельеф местности.

Магистральные улицы районного значения делят проектируемый жилой район на четыре микрорайона, в пределах которых размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 метров.

Связь Северного микрорайона с существующими жилыми районами станицы Динской осуществляется по автодороге Динская-Пластуновская и улице Гоголя. При въезде со стороны Центральной районной больницы проектом предусмотрен «Гостевой двор» - автопавильон для обслуживания пассажиров пригородного сообщения с гостиницей и стоянкой автотранспорта. 

Жилая застройка Северного микрорайона представлена кварталами индивидуальной усадебной и высокоплотной усадебной застройки типа «таунхауз» со встроено-пристроенными помещениями торгово-бытового обслуживания, преимущественно используемого для частного бизнеса.

Ядром композиции проекта планировки является общественный центр, размещенный на пересечении осевых магистралей микрорайонов. Он сформирован  зданиями общественного назначения, обрамляющими центральную площадь жилого образования и главную улицу бульварного типа.

Общественный центр жилого северного района формируют комплексы:

1. Административно-общественное здание, в составе:

-конференцзал на 50 мест,

-столовая на 50 мест,

- офисные помещения,

-опорный пункт милиции,

-жилищно-эксплуатационная организация,

-отделение связи, 

-банк.

2. Административного здания общественных организаций, офисы.

3. Бизнес - центр

4. Офисы:

-юридические консультации,

-нотариальные конторы.

 5. Молодежный культурно-образовательный центр:

-кинозал, 

-выставочные галереи,

-фитнес-клуб,

-СПА-центр,

-кафе,

-мультиплекс,

-библиотека.

6. Культурно-досуговый центр:

-кинозал на 150 мест,

-интернет кафе на 25 мест,

-бильярдная,

-видеотека,

-зимний сад,

-кружки детского творчества на 50 мест,

-библиотека,

-дансинг-центр.

Совет казачества:

-конференц-зал на 50 мест,

-офисные помещения,

-библиотека.

7. Дворец искусств:

-детская музыкальная школа,

-детская художественная школа,

-детская хореографическая школа,

-станция юных техников,

-станция юных натуралистов,

-станция юных туристов.

8. Межшкольный учебно-производственный комбинат 

9. Многофункциональный торгово-бытовой комплекс:

-супермаркет,

-комплекс сервисного обслуживания,

-молочная кухня (на 140 порций),

-аптека, 


-кафе,

-подземный паркинг на 30 м/м.
Пешеходная ось жилого образования ведет к запроектированному генеральным планом ст. Динской главному элементу планировочной структуры нового жилого района станицы - рекреационной зоне, предусмотренной вдоль балки, впадающей в реку Кочеты. 

Рекреационная зона жилого района сформирована комплексами:

10. Спортивно-оздоровительный комплекс по подготовке олимпийского резерва, в составе: 

- -здание комплекса,

- универсальный спортивный зал,

-тренажерный зал,

- крытый спортивно-зрелищный зал, 

-стадион с искусственным покрытием,

-теннисные корты,

-спортплощадки,

-гостиничный комплекс,

-ресторан.

11. Ледовый дворец с искусственным льдом,

12. Аква-парк водных развлечений, в составе:

-открытые плавательные бассейны,

-крытые павильоны бассейнов,

-зона водных аттракционов,

-детские игровые площадки.

13. База отдыха рыболовов и охотников, в составе:

-спасательная станция, мед.пункт, 

-зона проката катамаранов,

-лодочная станция,

-кафе.

Формирование общественного центра  – одна из основных задач проекта, поэтому его градостроительной организации уделено особое внимание. Часть объектов общественного центра, инвестиционно наиболее привлекательных, запроектирована практически в геометрическом центре северного жилого района. 

Общественный центр рассчитан на обслуживание проектируемых жилых микрорайонов и существующих кварталов станицы, расположенных по улицам Ульянова, Ужгородской, Вольной и Малой.

Главным композиционным акцентом в структуре общественного центра является ансамбль центральной площади Северного микрорайона, обрамленный фасадами наиболее значимых и геометрически наиболее крупных комплексов жилого образования.

Они формируют просторную площадь, которая предназначена для проведения торжественных мероприятий, народных гуляний и митингов.

Размещение объектов обслуживания населения продиктовано следующим принципом: привлекательные для инвестиционных вложений и обладающие наибольшей окупаемостью объекты капитального строительства размещены в центральной части проектируемой территории и вдоль основных направлений транспортных и пешеходных потоков жилого района. Это въездная улица, соединяющая проектируемую территорию с существующей застройкой станицы Динской и улица в центральной части жилого района в направлении с запада на восток, имеющие значение магистральных улиц общестаничного значения с бульварами для интенсивного пешеходного движения.

Проектом рекомендуется оформление центральной площади средствами озеленения и благоустройства с целью создания благоприятной функциональной и эстетической среды крупного пространства. Кроме того предполагается использование элементов  дизайна – информационных устройств, декоративной подсветки, световой рекламы и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, которая необходима в том числе для проведения торжественных мероприятий, праздничных гуляний, фестивалей, карнавалов.

Отдельные вкрапления зданий общественного назначения расположены на территориях, прилегающих к перекресткам жилых улиц. Для удобства повседневного обслуживания населения здесь рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания. Территория перед зданиями общественного назначения подлежит благоустройству с покрытием цветной тротуарной плиткой, посадкой газонов и цветников и организацией стоянок автотранспорта.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок проекта планировки 10 лет (до 2019 года) выполнен на основании нормативных требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Функциональное назначение объектов общественного обслуживания и делового назначения более детально определяется па последующих стадиях проектирования в соответствии с пожеланиями заказчиков, инвесторов и на базе социальной потребности.

Жилая застройка проектируемой территории представлена разнообразными типами жилых домов, рассчитанных на различные социальные группы населения. Это дома эконом класса типа   «Таун-Хаусов»                (блокированная застройка), элитная застройка в виде коттеджей и секционная застройка:

- 7-ми и 5-ти этажные жилые дома с мансардой  секционного типа, в том числе с размещением предприятий обслуживания во встроено-пристроенных помещениях на 1 этажах;

- 3-х и 5-ти этажные жилые дома с мансардой  секционного типа, в том числе с размещением предприятий обслуживания во встроено-пристроенных помещениях на 1 этажах;

- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками от 0,09 до 0,12 га;

- 1-2-х-этажные блокированные дома с приквартирными участками 0,06 га (включая площадь застройки).

Многоквартирные жилые дома секционного типа размещены как отдельно стоящие, так и сблокированные по периметру квартала с учетом конфигурации каждого конкретного из них, образуя компактные группы. Они создают достаточно замкнутые удобные многофункциональные территории с полным набором сооружений внутридворового пространства: подъездные дороги, площадки для активного и тихого отдыха, детские игровые площадки, для сушки белья, установки мусоросборников, спортивные площадки, озелененные пространства, подземные гаражи-паркинги на 30 маш./мест. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Более подробно вопросы организации транспортного и пешеходного движения отражены в разделе 2.7 настоящей пояснительной записки.

Проектом предусматривается благоустройство территории – это совокупность проектно-строительных мероприятий, направленных на создание комфортных условий среды жизнедеятельности человека. Раздел благоустройства включает в себя инженерную подготовку территории, обеспечение транспортного обслуживания населения, создание многофункциональной системы зеленых насаждений как одно из важнейших мероприятий проекта планировки, обустройство территории соответствующими компонентами предметной среды (малыми архитектурными формами, декоративными элементами, скульптурой).

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика жилого образования. Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество. 

Озеленение улиц и проездов в основном должно обеспечивать защиту жилых домов и озеленённых территорий от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Санитарная очистка территории проектируется по контейнерному варианту сбора твердых бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных пунктов». Санитарная очистка должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке станицы.


Отходы предполагается собирать в мусоросборники, расположенные на площадках по внутренним проездам жилой застройки для обеспечения удобного подъезда мусоровозов.


Площадки для мусоросборников должны быть бетонированными и расположены изолированно от мест отдыха и отделены зелеными насаждениями.

Детально вопросы благоустройства территории решены в соответствующих разделах записки.

Перечь размещаемых на проектируемой территории объектов общественно-деловой и жилой зоны приведен в таблице 5 в соответствии с основным чертежом ПП-1 – чертежом планировки территории с планом красных линий.

Перечень проектируемых объектов 

 Таблица 5

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность
	Примечание

	I  Учреждения и организации управления, финансирования  и связи

	1
	Административно-деловой комплекс:

-конференцзал на 50 мест,

-столовая на на 50 мест,

- офисные помещения,

- выставочная галерея 40 кв. м,

-опорный пункт милиции,

-жилищно-эксплуатационная организация,

-отделение связи, 

-банк
	1
	2
	проектируется

на первую очередь

	2
	Административно-общественное здание:

-конференцзал на 50 мест,

-столовая на на 50 мест,

- офисные помещения,

-опорный пункт милиции,

-жилищно-эксплуатационная организация,

-отделение связи, 

-банк
	1
	1/3
	проектируется

	3
	Административное здание общественных организаций, офисы
	1
	1/3
	проектируется



	4
	Бизнес - центр
	1
	1/3
	проектируется

	5
	Офисы:

-юридические консультации,

-нотариальные конторы
	4
	1/3
	проектируется



	6
	Офисное здание
	2
	1/3
	проектируется

	7
	Отделение связи, сбербанк
	3
	1/3
	проектируется

	8
	Отделение связи, коммерческий банк
	2
	1/3
	проектируется

	9
	Опорный пункт милиции 
	6
	1/3
	проектируется

	II  Учреждения культуры и искусства

	10
	Развлекательно-досуговый центр:

-кинозал на 150 мест,

-интернет кафе на 25 мест,

-бильярдная,

-видеотека,

-зимний сад,

-библиотека,

-кружки детского творчества на 50 мест, 

-клубные помещения
	1
	2
	проектируется 

на первую очередь

	11
	Молодежный культурно-образовательный центр:

-кинозал, 

-выставочные галереи,

-фитнес-клуб,

-СПА-центр,

-кафе,

-мультиплекс,

-библиотека
	1
	1/3
	проектируется



	12
	Культурно-досуговый центр:

-кинозал на 150 мест,

-интернет кафе на 25 мест,

-бильярдная,

-видеотека,

-зимний сад,

-кружки детского творчества на 50 мест,

-библиотека,

-дансинг-центр;

Совет казачества:

-конференц-зал на 50 мест,

-офисные помещения,

-библиотека
	1
	1/3
	проектируется



	13
	Каскад фонтанов
	1
	-
	

	III  Учреждения образования и спортивно-оздоровительные сооружения

	14
	Средняя общеобразовательная школа на 1180 мест

-кружки детского творчества на 50 мест,

-школьный спортзал,

-тренажерный зал
	1
	1/3
	проектируется 

на первую очередь 

	15
	Средняя специализированная школа-гимназия  на 1180 мест

-кружки детского творчества на 50 мест,

-школьный спортзал,

-тренажерный зал
	1
	1/3
	проектируется



	16
	Средняя общеобразовательная школа на 1180 мест

-кружки детского творчества на 50 мест,

-школьный спортзал,

-тренажерный зал
	1
	1/3
	проектируется



	17
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	1
	1/3
	проектируется



	18
	Дворец искусств:

-детская музыкальная школа,

-детская художественная школа,

-детская хореографическая школа,

-станция юных техников,

-станция юных натуралистов,

-станция юных туристов
	1
	1/3
	проектируется



	19
	Детское дошкольное учреждение на 180 мест 
	2
	1/2
	проектируется

на первую очередь

	20
	Дошкольное общеобразовательное учреждение –центр развития ребенка с начальной подготовкой  на 180 мест
	1
	1/2
	проектируется



	21
	Детское дошкольное учреждение общеразвивающего вида на 180 мест
	3
	1/2
	проектируется



	22
	Крытый плавательный бассейн на 290 кв.м.
	1
	1
	проектируется 

на первую очередь

	23
	Спортивно-оздоровительный комплекс по подготовке олимпийского резерва: 

- -здание комплекса,

- универсальный спортивный зал,

-тренажерный зал,

- крытый спортивно-зрелищный зал, 

-стадион с искусственным покрытием,

-теннисные корты,

-спортплощадки,

-гостинечный комплекс,

-ресторан
	1
	1/3
	проектируется



	24
	Ледовый дворец с искусственным льдом
	1
	1/3
	проектируется

	25
	Аква-парк водных развлечений:

-открытые плавательные бассейны,

-крытые павильоны бассейнов,

-зона водных аттракционов,

-детские игровые площадки
	1
	-
	проектируется



	26
	База отдыха рыболовов и охотников:

-спасательная станция, мед.пункт, 

-зона проката катамаранов,

-лодочная станция,

-кафе
	1
	-
	проектируется



	27
	Спортплощадка
	4
	-
	проектируется

на первую очередь

	28
	Спортплощадка
	1
	-
	проектируется

	29
	Стадион с искусственным покрытием
	1
	-
	проектируется

на первую очередь

	IV Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

	30
	Детская поликлиника
	1
	
	проектируется

	31
	Медицинский центр, поликлиника
	1
	1/2
	проектируется

	32
	Социально-реабилитационный центр
	1
	
	проектируется

	33
	Аптека
	9
	1
	проектируется

	V  Предприятия торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания

	34
	Казачий рынок 

-административное здание,

-торговые павильоны
	2
	1
	проектируется



	 35
	Многофункциональный торгово-бытовой комплекс:

-супермаркет,

-комплекс сервисного обслуживания,

-молочная кухня (на 140 порций),

-аптека, 

-кафе,

-подземный паркинг на 30 м/м
	1
	1/3
	проектируется 

на первую очередь

	36
	Многофункциональный подцентр с торгово-бытовыми объектами обслуживания территорий садоводческих товариществ:

-торговые павильоны,

-аптека,

-мастерские по ремонту бытовой техники
	1
	1/2
	проектируется 

на первую очередь



	37
	Многофункциональный торгово-бытовой комплекс:

-супермаркет,

-комплекс сервисного обслуживания,

-молочная кухня (на 140 порций),

-аптека, 

-кафе,

-подземный паркинг на 30 м/м
	3
	1/2
	проектируется



	38
	Торгово-обслуживающий комплекс 
	2
	1/2
	проектируется

	39
	Магазин 
	
	1/2
	проектируется

	40
	Кафе - бар
	
	1/2
	проектируемый

	41
	Комплекс бытового обслуживания

-парикмахерская,

- салон красоты,

-ателье
	6
	1/2
	проектируется



	42
	Комплекс бытового обслуживания

-химчистка 

- прачечная,

-ателье
	3
	1/2
	проектируется



	43
	Гостинный двор 

-гостиница на 10 мест,

-кафе-бар 

-сауна,

-автостоянка
	1
	2
	проектируется 

на первую очередь



	44
	Баня-сауна 
	3
	1/2
	проектируется

	VI Жилые дома

	45
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (36 кв)
	1
	9
	проектируется



	46
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (28 кв)
	8
	7
	проектируется



	47
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (25 кв)
	8
	5
	проектируется 

на первую очередь



	48
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (25 кв)
	3
	5
	проектируется 



	48*
	Многоквартирный секционный жилой дом      (25 кв)
	3
	5
	проектируется

	49
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (20 кв)
	14
	5
	проектируется



	50
	Многоквартирный секционный жилой дом 

(20 кв)
	2
	5
	проектируется



	51
	Многоквартирный секционный жилой дом 

(15 кв) поворотная блок-секция
	21
	5
	проектируется



	52
	Многоквартирный секционный жилой дом 

(20 кв)
	31
	5
	проектируется



	53
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (12кв)
	16
	3
	проектируется 

на первую очередь



	54
	Многоквартирный секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания (12кв)
	43
	3
	проектируется

	55
	Специальный жилой дом для ветеранов войны и труда, инвалидов и одиноких престарелых (12кв)
	2
	3
	проектируется

	56
	Коттеджные жилые дома типа «Таун-Хаус» со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания 
	176
	1/2
	проектируется 

на первую очередь



	57
	Коттеджные жилые дома типа «Таун-Хаус»
	22
	1/2
	проектируется 

на первую очередь

	58
	Блокированные жилые дома с приквартирными участками
	58
	1/2
	проектируется 

на первую очередь



	59
	Индивидуальный жилой дом коттеджного типа
	9
	1/2
	проектируется 

на первую очередь

	60
	Индивидуальный жилой дом коттеджного типа с блокированными объектами из легких конструкций
	62
	1/2
	проектируется 

на первую очередь

	61
	Индивидуальный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания
	10
	1/2
	проектируется 

на первую очередь



	62
	Коттеджные жилые дома типа «Таун-Хаус» со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания 
	283
	1/2
	проектируется



	63
	Коттеджные жилые дома типа «Таун-Хаус»
	271
	1/2
	проектируется

	64
	Блокированные жилые дома с приквартирными участками
	112
	1/2
	проектируется



	65
	Индивидуальный жилой дом коттеджного типа
	6
	1/2
	проектируется

	66
	Индивидуальный жилой дом коттеджного типа с блокированными объектами из легких конструкций
	22
	1/2
	проектируется



	67
	Индивидуальный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового обслуживания
	190
	1/2
	проектируется




	Прочие

	75
	Набережная «Венеция»

-торговые павильоны,

-беседки,

-скамейки для тихого отдыха
	-
	-
	проектируется

на первую очередь

	76
	Набережная «Венеция»

-торговые павильоны,

-беседки,

-скамейки для тихого отдыха
	-
	-
	проектируется

	77
	Гаражи
	-
	-
	проектируется


1.2. Функциональное зонирование

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом, ограничений на их использование.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов микрорайона в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

В результате предусмотренного генеральным планом станицы Динской функционального зонирования в рассматриваемых границах проекта планировки определилось пять взаимосвязанных функциональных зон: жилая, общественно-деловая, зона инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационная зона, зона особо охраняемых территорий.

Жилая зона занимает основную часть проектируемой территории и представлена территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. В жилой зоне проектом выделены подзоны в зависимости от типов планируемых жилых домов – это зоны застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами секционного типа.

Настоящим проектом планировки определены территории для строительства объектов жилой зоны.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, автостоянки, гаражи индивидуальных машин.

Общественно-деловая зона представлена проектируемым общественным центром жилого района. 

В общественно-деловой зоне данного проекта расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административные, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур формируется на базе жилых улиц, проездов, стоянок автомобильного транспорта, инженерных сетей и сооружений инженерного обеспечения. Зона включает в себя: объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций, автомобильного транспорта, связи, а также санитарно-защитные зоны объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

К зоне транспортной инфраструктуры в данном проекте относятся дороги, магистральные и жилые улицы и проезды, площади, автостоянки. 

Разрешенные виды использования: предприятия общественного питания; магазины.

Не основные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (сети), канализации (КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ТП), теплоснабжения (котельные, сети), охранные и санитарно-защитные зоны от них. 

В состав рекреационной зоны включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В данном проекте в состав рекреационной зоны входит:

1. спортивно-оздоровительный комплекс по подготовке олимпийского резерва: 

- -здание комплекса,

- универсальный спортивный зал,

-тренажерный зал,

- крытый спортивно-зрелищный зал, 

-стадион с искусственным покрытием,

-теннисные корты,

-спортплощадки,

-гостиничный комплекс,

-ресторан.

2. ледовый дворец с искусственным льдом,

3. павильоны бассейнов,

-зона водных аттракционов,

-детские игровые площадки.

4. база отдыха рыболовов и охотников:

-спасательная станция, мед.пункт, 

-зона проката катамаранов,

-лодочная станция,

-кафе. 

Разрешенные виды использования на территории рекреационной зоны: спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В состав  зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В данном проекте зона представлена выявленными объектами археологического наследия и их временными охранными зонами: 

- курганная группа «Пластуновская 13», состоит из 4 насыпей;

- курган «Пластуновский 14»;

- курганная группа «Пластуновская 71», состоит из 5 насыпей;

- курганная группа «Пластуновская 70», состоит из 5 насыпей.

1.3. Перспективы развития Северного микрорайона

Станица Динская в социально-экономическом отношении - динамично развивающийся населенный пункт с потенциалом роста долговременного характера.

В качестве основополагающих катализаторов роста населенного пункта можно выделить 2 фактора:

-исторически сложившееся районообразующее значение населенного пункта, что предопределило концепцию существенной части экономических ресурсов Динского района, в том числе и демографических, на территории ст. Динской;

-географическое соседство населенного пункта с краевым центром (г. Краснодар) способствует становлению и развитию интегрированных взаимодействий между ними, интенсивность которых с каждым годом усиливается. Особенно ярко прослеживается перераспределение функций между станицей и городом в цепочке место приложения труда – место жительства: растет число сельских жителей занятых на предприятиях и учреждениях г. Краснодара, но проживающих в сельской местности; увеличивается поток, предпочитающих сельский образ жизни взамен городскому, но с сохранением трудовой деятельности в городе.

Дополнительный импульс роста экономики ст. Динской придает проводимая экономическая политика, направленная на перераспределение промышленных функций города на сельские территории. Таким образом в населенных пунктах, расположенных в контактной зоне с городским поселением, появляются возможности для создания большого количества новых рабочих мест.

С развитием существующих и возникновением новых производственных объектов в ст. Динской будут созданы условия для более рационального использования местных трудовых ресурсов и привлечения дополнительных кадров. Это должно положительно отразиться на миграционном процессе, соответственно росте численности населения. 

Намечаемые прогрессивные тенденции в экономическом развитии, усиление градообразующей функции ст. Динской обуславливают необходимость адекватного развития внутренних функций сельского поселения (жилая, культурно-просветительская, рекреационная и др.), обеспечивающего повышения качества жизни населения. В первую очередь это неразрывно связано с улучшением качества жилой среды населенного пункта.

Именно строительство северного района позволит комплексно и на длительный период подойти к решению проблем развития жилищной и социальной сфер ст. Динской.

В перспективе при реализации намеченных масштабов строительства северный район станет крупнейшим жилым образованием в ст. Динской с современной и развитой инфраструктурой.

1.4. Жилая застройка. Жилищный фонд

Архитектурно- планировочное решение территории микрорайона Северного предусматривает освоение 268,8 га под организацию жилых зон и новое жилищное строительство: 74,6 га определено к застройке на первую очередь строительства (до 2019 года), 194,2 га зарезервированы в рамках реализации второй очереди проекта (2019-2029 гг.). 

Новое строительство сосредоточится полностью на свободных от застройки землях. Каких-либо реконструктивных мероприятий в отношении существующих жилых помещений в границах проекта планировки не предусмотрено.

Структура нового строительства включает следующие типы жилой застройки:

- малоэтажные одноквартирные жилые дома усадебного типа, включая индивидуальные жилые дома с блокированными объектами из легких конструкций;

- блокированные малоэтажные жилые дома с различными вариантами компоновки блок-квартир;

- средне- и многоэтажные секционные дома.

Объемы нового строительства в разрезе типов жилых зданий и жилых кварталов приводятся в таблице 6.

Полная реализация проекта предусматривает строительство 5,2 тыс. единиц жилья.

С учетом принятых параметров развития жилищного строительства расчетная перспективная численность населения микрорайона Северного определена в 15,8 тыс. человек, в том числе 3,6 тыс. человек – к концу первой очереди проекта (2019 г.). 

Для целей формирования современной жилой среды, отвечающей требованиям различного уровня потенциальных потребителей, типология применяемых жилых домов ранжирована по уровням проживания. Условно выделены 3 основных типа  жилых помещений, дифференцированные в зависимости от величины квартиры в расчете на 1 жителя: 

· экономичное и комфортное жилье  – средняя обеспеченность площадью квартиры составляет 20-30 м2/чел.; включает секционную застройку средней этажности, часть индивидуальной и блокированной застройки типа «таун-хаус»;

· жилые дома повышенной комфортности – средняя обеспеченность площадью квартиры свыше 30 м2/чел и достигает 40 м2/чел. Охватывает значительную часть индивидуальной застройки усадебного типа, блокированную застройку, жилые комплексы секционных домов переменной этажности (5-9 этажей) в центральной части проекта планировки;

· престижные (сверхкомфортные и элитарные) дома – средняя обеспеченность площадью квартиры составляет свыше 40 м2/чел. Адресуются категориям населения с высоким уровнем дохода. Представлены в основном индивидуальными домами коттеджнего типа, которые  формируют жилые кварталы в центральной части первой очереди строительства и фасад застройки вдоль основных магистральных улиц. 

1.7. Организация транспортного и пешеходного движения

Общей целью организации транспортного движения является обеспечение удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии с требованиями таблицы 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В составе улично-дорожной сети в границах проекта планировки выделены улицы и дороги следующих категорий: 

· магистральная улица общестаничного значения, по которой осуществляется транспортная связь проектируемого жилого района с жилыми районами станицы Динской и с внешними дорогами;

· магистральная улица районного значения обеспечивает связь между жилыми районами, общественными центрами, местами приложения труда и обеспечивает выходы на другие магистральные улицы;

· улицы и дороги местного значения: 

- улицы в жилой застройке - по ним осуществляются транспортные и пешеходные связи преимущественно легкового транспорта на территории жилых районов с выходом на магистральные улицы;

- проезды - по ним осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов и кварталов.

Классификация вышеназванных категорий проектируемых улиц показана на схеме организации улично-дорожной сети чертеже ПП -3

Ширина магистральных улиц общестаничного и районного значения в красных линиях составляет 35,0 и 30,0 м, ширина проезжей части соответственно 10,5 и 14 м.

Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях составляет 25,0 и 30,0 м, ширина проезжей части - 7,0 м.

Ширина проездов - 3,5 м.

Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. (п. 3.3 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. РДС 30-201-98)

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. (п. 3.4 и п. 3.9 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. РДС 30-201-98).

Ниже приведён расчёт потребности в стоянках для временного хранения легкового транспорта, выполненный в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в индивидуальных усадебных и блокированных домах, предусматривается в гаражах, расположенных на приусадебных (приквартирных) участках жителей.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения секционных домов  планируется на территориях, отведенных для автостоянок внутридворовых пространствах и подземных гаражах.

Кроме того, на проектируемой территории жилого образования предусмотрена система автостоянок, размещённых при административных и общественных зданиях. 

Расчет автостоянок для  хранения автомобилей

Уровень автомобилизации принимается согласно норме  СНиП  2.07.01-89* – 250 машин на 1000 жителей. При такой норме расчетный парк автомобилей в границах проекта составит порядка 3 960 единиц, в том числе 890 единиц – на первую очередь строительства (2019 год).

Вместимость стоянок для временного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 60 % обеспеченности расчетного парка индивидуальных автомобилей, что составит 2 376  машино-мест (534 машино-мест – для первой очереди строительства), в том числе по видам функциональных зон:

жилая зона – 1 188 (267)* машино-мест;

общественно-деловая зона – 594 (133)* машино-мест;

рекреационная зона – 594 (134)* машино-мест.

*- в скобках приведен расчет для первой очереди строительства.


Места постоянного хранения автотранспортных средств, принадлежащих жителям индивидуальной и блокированной застройки, организуются непосредственно на приусадебных и приквартирных участках, в цокольных этажах жилых домов. 


Для жителей секционной застройки потребность в местах постоянного хранения автотранспортных средств, при принятой норме автомобилизации, составит 1 775 машино-мест – 90 % от расчетного парка автомобилей жителей секционных домов, в том числе около 300 машино-мест – проектное предложение на первую очередь строительства. 


В жилых домах со встроенными  или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности  автостоянки могут использоваться как для временного, так и для постоянного хранения автотранспортных средств. 

Распределение квартирного фонда по уровням проживания
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Рис. 1

Объемы жилищного строительства

Таблица  6

	Категории жилья
	Ед. изм.
	Типы жилой застройки
	Всего

	
	
	индивидуальная
	блокированная
	секционная
	

	экономичное и комфортное
	тыс.   кв. м
	67,0
	14,4
	161,1
	242,5

	повышенной комфортности
	
	70,9
	58,2
	18,1
	147,2

	престижное
	
	58,9
	8,7
	10,0
	77,6


В целом жилищный фонд микрорайона Северного при реализации мероприятий, предполагаемых проектом планировки в сфере жилищного строительства, к расчетному сроку (2029 год) составит 470,3 тыс. м2 общей площади (с учетом площади существующего жилищного фонда), из которых около 100 тыс. м2 или 1138 единиц жилья планируется возвести к концу первой очереди строительства (2019 год).

Средняя жилищная обеспеченность составит 29,7 м2/чел.

1.5. Размещение учреждений и предприятий обслуживания

Формирование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью социального развития жилого образования. Кроме того, в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Основная задача развития системы культурно - бытового обслуживания нового жилого образования – первой очереди Северного микрорайона               ст. Динской – создание полноценных условий труда, быта, отдыха жителей и нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.
Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Размеры и вместимость учреждений культурно-бытового обслуживания определены в соответствии с расчетными нормами на 1000 жителей приложения 7  СНиП 2.07.01 – 89.

1.6. Внешнее благоустройство и озеленение
Благоустройство территории – это совокупность проектно-строительных мероприятий, направленных на создание комфортных условий среды жизнедеятельности человека. Включает в себя инженерную подготовку и оборудование территории, обеспечение транспортного обслуживания населения, озеленение территории, обустройство территории соответствующими компонентами предметной среды (малыми архитектурными формами, декоративными элементами, скульптурой).

Главной задачей ландшафтной архитектуры, т.е. благоустройства и озеленения, как станицы, так и микрорайона, является создание необходимых условий жизнедеятельности для быта, отдыха и досуга населения. Эта социальная основа является определяющей в формировании планировочных компонентов территории при разработке проекта планировки в ст. Динской.

Территория станицы Динской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица  находится в зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет 550 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия  благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород.

Воздух населенного пункта загрязняется различными примесями в виде пыли, дыма, сажи. Листва деревьев и кустарников поглощает часть (около 75 %) падающей на них звуковой энергии, снимая общий уровень шума.

Лиственные деревья имеют большое противопожарное значение. Такие деревья и кустарники, содержащие большое количество влаги, медленно загораются, а при возникновении пожаров препятствуют распространению огня. Снижая силу ветра, они тем самым уменьшают возможность распространения огня.

По своему назначению все зеленые насаждения на территории проекта планировки делятся на три категории: насаждения общего пользования, насаждения ограниченного пользования и насаждения специального назначения.

Насаждения общего пользования – это сквер-набережная, озеленение улиц и проездов.
Зеленые насаждения ограниченного пользования будут представлены   озелененными участками территорий школ, детских дошкольных учреждений и объектов общественного пользования и озеленение территорий жилой застройки (индивидуальными и секционными домами).

Зеленые насаждения специального назначения представлены рядовыми посадками вдоль автодороги Динская-Пластуновская и железной дороги. Озеленение специального назначения должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции  насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения. 

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые  изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. 

Проектируемые парки и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера. 

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

При подборе цветочных насаждений стремятся создать впечатление постоянного цветения в течение весны, лета и осени. Поэтому при подборе цветов следует ориентироваться на то, что одни из них цветут в мае – июне: 

- примула скальная, вероника широколистная, флоксы, пионы, люпин  многолетний, ирис сибирский; 

другие в июле – августе: 

- аспарагус, дельфиниум, ирис, кампанула дернистая, ахиллея обыкновенная, гвоздика, лихнис, флокс, снежноягодник; 

третьи – осенью, в конце августа и в сентябре: 

- флокс метельчатый, астра итальянская, лилия, седум видный, гладиолус, гортензия).

Из многолетних или однолетних цветов тоже можно создавать яркие красочные цветники, как в виде групп на фоне газонов, так и в виде рабаток по    периметру геометрических форм стриженных газонов, вдоль улиц, в парке.

Вертикальное озеленение также широко используется для декоративного оформления осветительных опор электроснабжения, радио, стволов отдельно стоящих деревьев и специально изготовленных деревянных каркасов, пергол, теневых навесов, трельяжей.

Вьющиеся растения, используемые для вертикального озеленения: 

- виноград амурский; виноград пятилистный (дикий); ломонос винограднолистный; актинидия коломикта; хмель обыкновенный; плющ обыкновенный; жимолость; луносемянник даурский, канадский, ломонос жакмана.
Рекомендуемый ассортимент декоративных деревьев и кустарников для озеленения городов и сельских населенных мест:

- лиственные деревья: айлант, акация белая, береза бородавчатая, бук обыкновенный, вишня обыкновенная, вяз листоватый, дуб черешчатый, ива белая (ветла), каштан конский, клен белый (явор, ложноплатановый), клен    остролистый, клен ясенелистный, липа крупнолистная, ольха черная, рябина обыкновенная, самшит обыкновенный, софора японская, тополь канадский, тополь пирамидальный, тополь белый или серебристый, шелковица белая, яблоня китайская, ясень обыкновенный; 
- лиственные кустарники:        айва японская, акация желтая (карагана), барбарис обыкновенный, бересклет, бирючина, боярышник обыкновенный, вейгела цветистая, дейция изящная, дерен белый, дерен красный, жасмин (чубушник), жимолость татарская, ирга круглолистная, калина канадская, кизильник цельнокрайний, кизильник блестящий, лещина обыкновенная, лох колючий,   магония падуболистная, рододендрон, розы, самшит, сирень, смородина, снежноягодник, таволга (спирея), шиповник желтый, шиповник морщинистый.
- хвойные деревья и кустарники:     биота восточная, ель обыкновенная (европейская),  ель  колючая,  кедр  атласский,  кедр  гималайский,  кипарис,  кипарисовики, лиственница, можжевельник, пихта, сосна, тисс ягодный, туя   западная.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

1.7. Организация транспортного и пешеходного движения

Общей целью организации транспортного движения является обеспечение удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии с требованиями таблицы 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В составе улично-дорожной сети в границах проекта планировки выделены улицы и дороги следующих категорий: 

· магистральная улица общестаничного значения, по которой осуществляется транспортная связь проектируемого жилого района с жилыми районами станицы Динской и с внешними дорогами;

· магистральная улица районного значения обеспечивает связь между жилыми районами, общественными центрами, местами приложения труда и обеспечивает выходы на другие магистральные улицы;

· улицы и дороги местного значения: 

- улицы в жилой застройке - по ним осуществляются транспортные и пешеходные связи преимущественно легкового транспорта на территории жилых районов с выходом на магистральные улицы;

- проезды - по ним осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов и кварталов.

Классификация вышеназванных категорий проектируемых улиц показана на схеме организации улично-дорожной сети чертеже ПП -3

Ширина магистральных улиц общестаничного и районного значения в красных линиях составляет 35,0 и 30,0 м, ширина проезжей части соответственно 10,5 и 14 м.

Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях составляет 25,0 и 30,0 м, ширина проезжей части - 7,0 м.

Ширина проездов - 3,5 м.

Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. (п. 3.3 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. РДС 30-201-98)

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. (п. 3.4 и п. 3.9 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. РДС 30-201-98).

Ниже приведён расчёт потребности в стоянках для временного хранения легкового транспорта, выполненный в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в индивидуальных усадебных и блокированных домах, предусматривается в гаражах, расположенных на приусадебных (приквартирных) участках жителей.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения секционных домов  планируется на территориях, отведенных для автостоянок внутридворовых пространствах и подземных гаражах.

Кроме того, на проектируемой территории жилого образования предусмотрена система автостоянок, размещённых при административных и общественных зданиях. 

Расчет автостоянок для  хранения автомобилей

Уровень автомобилизации принимается согласно норме  СНиП  2.07.01-89* – 250 машин на 1000 жителей. При такой норме расчетный парк автомобилей в границах проекта составит порядка 3 960 единиц, в том числе 890 единиц – на первую очередь строительства (2019 год).

Вместимость стоянок для временного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 60 % обеспеченности расчетного парка индивидуальных автомобилей, что составит 2 376  машино-мест (534 машино-мест – для первой очереди строительства), в том числе по видам функциональных зон:

жилая зона – 1 188 (267)* машино-мест;

общественно-деловая зона – 594 (133)* машино-мест;

рекреационная зона – 594 (134)* машино-мест.

*- в скобках приведен расчет для первой очереди строительства.


Места постоянного хранения автотранспортных средств, принадлежащих жителям индивидуальной и блокированной застройки, организуются непосредственно на приусадебных и приквартирных участках, в цокольных этажах жилых домов. 


Для жителей секционной застройки потребность в местах постоянного хранения автотранспортных средств, при принятой норме автомобилизации, составит 1 775 машино-мест – 90 % от расчетного парка автомобилей жителей секционных домов, в том числе около 300 машино-мест – проектное предложение на первую очередь строительства. 


В жилых домах со встроенными  или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности  автостоянки могут использоваться как для временного, так и для постоянного хранения автотранспортных средств. 

1.8. Разбивочный чертеж красных линий.

Данный раздел проекта выполнен на основании чертежа эскиза застройки, совмещенного с планом красных линий (основной чертеж). 

Разбивочный чертеж выполнен в соответствии с «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

Чертеж разбивки красных линий разработан для Северного микрорайона ст. Динской.

Система координат совмещена с геодезической сеткой. 

Точка отчета координат представлена на ″Разбивочном чертеже красных линий в системе координат″.

На первом этапе разбивки красных линий привязка выполнена в координатах. Углы кварталов, красных линий, переломные точки привязаны к системе координат. Координаты нанесены на чертеж по углам кварталов.

На втором этапе привязка выполнена в линейных размерах. Линейные размеры улиц привязаны к красным линиям, начало отчета привязки – створная линия  по наружным стенам существующего здания (левый нижний угол чертежа). 

Каждый последующий квартал привязан к предыдущему, с указанием углов поворота и размеров кварталов и улиц. 

В связи с большой насыщенностью чертежей разбивочный чертеж красных линий представлен отдельными листами:

- «Разбивочный чертеж красных линий в системе координат» - основной;

- «Разбивочный чертеж красных линий в линейных размерах» с указаний сечений и основных поперечных профилей, с обобщением улиц с идентичным профилем - дополнительный.

Поперечные профили выполнены по СНиП 2.07.0-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Схемы поперечных профилей прилагаются на отдельном чертеже.

Ширина проезжей части и тротуаров, разделительных полос, полос для озеленения и проложения инженерных сетей принята разновеликой. 

Перенос проекта в натуру производится от точки отсчета координат, данной на чертеже ″Разбивочный чертеж красных линий″ или от створной линии по наружной стене существующего здания.
2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Северного микрорайона ст. Динской на стадии проекта планировки – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-планировочными решениями.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, противоэрозионные мероприятия, понижение уровня грунтовых вод, защита от дефляции.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете инженерно-геологических изысканий ООО Предприятие ″Кубаньградостройпроект″, выполненным в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

· подтопление;

· затопление;

· просадка грунтов;

· эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

· дефляция, пыльные бури;

· сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории ст. Динской согласно карте ОСР-97(А) СНиП 11-07-87-2000* составит 7 баллов.

На территории станицы предполагается преобладающая категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения при разработке проекта планировки предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления.

3. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

4. Особые условия строительства: повышенная сейсмическая опасность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение намечаемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ПП- 9     в М 1:2000).

Ниже представлена краткая характеристика этих мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для всех улиц и увязана с системой водоотведения поверхностного стока.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка проектируемых продольных уклонов улиц и дорог. Естественные уклоны улиц удовлетворяют нормативным значениям.

Проектные уклоны приняты естественные по оси дорог и по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

В северной части микрорайона предусмотрена подсыпка грунта в местах понижений рельефа.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна Северного микрорайона ст. Динской.

Существующий рельеф территории, выделенной для проекта, носит в основном спокойный характер с нормативными уклонами для водостока. 

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам микрорайона.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Проектом предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном открытой сети водостоков.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3 (в зависимости от грунтов), в стесненных условиях 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

В данном проекте очистка ливневых водостоков и талых вод предусмотрена через локальные очистные сооружения системы "Свирь".

Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

На территории Северного микрорайона ст.Динской выделено три водосборных бассейна.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек. определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока для Северного микрорайона ст.Динской составляет 3462 л/сек. Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Основными водоприемниками водостоков являются каналы и балки впадающие в реку Кочеты.

Для полного благоустройства Северного микрорайона настоятельно рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий.

Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в станичную водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на территориях промышленных, сельскохозяйственных предприятий, площадях, в местах расположения общественных и монументальных зданий, где применение открытого типа водоотвода было бы неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

· наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

· загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. 

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения, полива и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода при разработке рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной зоны северного микрорайона ст.Динской, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог приведут к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду окажут влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Основными негативными процессами на территории микрорайона являются сезонное его подтопление и затопление.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории по Северному микрорайону ст. Динской от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия боковой эрозии, заиливания дна реки, рукавов, балок и т.д., подтопления территорий, наличия уже осуществленных мероприятий и выделения, наиболее опасных для строительства, территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла рукавов реки, балок с защитой от подтопления территории микрорайона с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″. 

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями, при разработке проекта планировки Северного микрорайона ст. Динской в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

· дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от подтопления и затопления пониженных территорий;

· защита от дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в ложбинах стока наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В связи с этим, проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности в местах общественного пользования, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Защита от подтопления и затопления пониженных территорий

Северный микрорайон ст. Динской расположен в пределах водораздела рек 2-е и 3-е Кочеты.

Основным негативным процессом для рассматриваемой территории являются регулярные подтопления и затопления.

С целью уменьшения негативных последствий и разрушений в случае воз​можного наводнения необходимо:

· освободить санитарно-охранную зону рек от строений, оград, несанкционированных запруд, дикорастущей поросли для обеспечения беспрепятственного доступа к руслу реки;

· выполнить очистку, углубление и расширение русла реки, балок до сечения необходимого для пропуска расчётного паводка;

· выполнить мероприятия по понижению уровня грунтовых вод на территории микрорайона, посадка зелёных насаждений по всей территории микрорайона.

Подтопление территории также дополняется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки.

Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

На территории Северного микрорайона ст. Динской, в целях защиты от затопления и подтопления, выполнить подсыпку пониженных территорий (в основном внутри кварталов) и регулирование поверхностных стоков.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

· зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

· скверов;

· зеленых насаждений специального назначения;

· зеленых насаждений ограниченного пользования.

Все существующие насаждения общего пользования, имеющиеся на проектируемой территории максимально сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения не рассчитаны на сейсмичность и не учитывалась категория инженерно-геологических условий, образовавшихся в последние годы. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий по усилению их конструкций, усиленной защите территории от подтопления, процессов боковой и овражной эрозии, приводящей к развитию оврагов.

Территория Северного микрорайона ст.Динской по комплексу природных условий (подтопление площадей, наличие просадочных грунтов) относится ко II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б)

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97А, СНиП 11-07-87-2000 для объектов массового строительства составит 7 баллов.

Основным фактором, осложняющими строительство, является регулярное, во время паводков, подтопление, наличие просадочных грунтов.

В связи с чем, на территории микрорайона необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории проектируемого участка Северного микрорайона ст.Динской необходимо соблюдать следующие рекомендации:

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0,7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

· во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей (по отдельному рабочему проекту);

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.Инженерное оборудование территории

3.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Северного микрорайона станицы Динской Динского района Краснодарского края на стадии проекта планировки.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками темно-бурыми, твердой консистенции, просадочными .I типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 4,3м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

3.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

Согласно справке МУП «ЖКХ» Динского района от 02.10.2007г. за №763 водоснабжение прилегающей к Северному микрорайону территории принято от  2 существующих артезианских скважин дебитом 840м3/сутки, расположенных по ул. 70лет Октября у железной дороги.

Центральный водозабор ст. Динской расположен по ул. Тенистой мощностью 6360 м3/сутки. Возможности обеспечить водой потребителей Северного микрорайона от центрального водозабора  нет.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения Северного микрорайона ст. Динской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного проекта планировки с учетом решений генерального плана станицы.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей микрорайона.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства проектируемой жилой застройки.
Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

· на современное состояние Q=19,30м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=1346,70м3/сут.;

· на расчетный срок Q=5636,70м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Согласно справке источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

За основу разработки системы водоснабжения микрорайона на стадии ПП  приняты решения генплана станицы Динской. Для обеспечения водой населения и промпредприятий микрорайона в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла головных водозаборных сооружений на северной окраине микрорайона Необходимо пробурить 5 кустов артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом  скважин - 25м3/час. Скважины расположить линейно на расстоянии 300м друг от друга. 

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 5 кустов (по 2 скважины в кусте).

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт.

3. Насосная станция II подъема с электролизной-1 шт.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция-1 шт.

6. Дизельная-1 шт.

7.Проходная с бытовками-1шт.

8. Зона санохраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Проектом планировки предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети Ø200мм для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0л/с каждая.

Общий расход составляет 40л/с (15х2+2х5,0).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø150мм – 200мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 36,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети – 2Ø300 , L=800,00. 

Объем работ по водопроводу по Северному микрорайону

Таблица 9

	№№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	100-150-200
	Сталь, полиэтилен
	36000,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2х300
	сталь
	800,00

	3
	Резервуары железобетонные 
	
	
	2

	4
	Насосная станция II подъема

с электролизной
	
	
	1


3.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого Северного микрорайона разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке проекта планировки.

Существующая канализация
Согласно справке МУП «ЖКХ» Динского района канализацию от Северного микрорайона предполагается отвести на существующую главную насосную станцию, расположенную по ул. Дружбы и далее на ОСК ст Динской.

Очистные сооружения канализации ст. Динской расположены на северо-западе в 4км от станицы за Ростовской трассой. Мощность ОСК 25тыс м3  в сутки, загруженность очистных 6,0-9,0тыс.м3 в сутки. Канализационные стоки на ОСК перекачивает главная насосная станция мощностью 25тыс м3 в сутки по 4-х км канализационному напорному коллектору.

Проектируемая канализация

В данном разделе проекта планировки разработана централизованная схема канализации Северного микрорайона. 

Расчетные расходы сточных вод для поселка определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 10.

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=19,30м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1241,70м3/сут.;

- на расчетный срок Q=5165,70м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 шт.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки. По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в самотечный коллектор и далее в ГКНС №9, куда поступают также стоки от канализационного коллектора ст. Пластуновской.

Объединенные стоки  от ст. Пластуновской и Северного микрорайона  в количестве q=150л/с отводятся по двум напорным трубопроводам 2Ø400мм в главную канализационную станцию станицы Динской по ул. Дружбы и далее по 4-х км канализационному напорному коллектору на существующие ОСК, производительностью 25тыс м3 в сутки.
Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей микрорайона составляет 30,00км

Объем работ по канализации  Северного микрорайона
Таблица 10

	№№

пп/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	 Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Трубы канализационные самотечные
	150-200
	полиэтил.
	21200,00

	2
	Трубы канализационные самотечные
	300-400
	полиэтил.
	4800,00

	3
	Трубы напорные
	65-200
	полиэтил.
	4000,00

	4
	Канализационная насосная станция
	9,0м
	метал.
	1

	5
	Канализационная насосная станция
	2,0м
	метал.
	8


3.1.3. Дождевая канализация

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий проездов центра закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

С территорий усадебной застройки сброс дождевых вод проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна поселка.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. 

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей 2% обеспеченности.

Согласно требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации, а именно:

· условно-чистые воды производственные;

· конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

· грунтовые воды;

· воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в водоток согласно техническим условиям.

Очистные сооружения размещаются на коллекторе дождевой канализации перед выпуском в водоток. (см. графический материал)

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта).

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят железобетон, полиэтилен. Протяженность сетей дождевой канализации – 8,40км.

3.1.4. Проект зон санитарной охраны
Настоящий проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений Северного микрорайона  станицы Динской составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для Северного микрорайона станицы Динской предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 5700м3/сут .на северной окраине микрорайона. Для этого необходимо пробурить 5 кустов артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом  скважин - 25м3/час. Скважины расположить линейно на расстоянии 300м друг от друга. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселков.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –5 кустов (по 2 скважины в кусте).

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7. Проходная с бытовками.

8. Зона санохраны.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен на новых землях на северной окраине микрорайона.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,1-4,3м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима. 

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

-выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

· глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть микрорайона должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Рекомендации по установлению местоположения границ зоны санитарной охраны

Важным моментом при окончательном определении границ пояса ЗСО для скважин, питающихся подземными водами, является то, что не следует исходить только из гидрогеологических данных и проводить границы по геометрическим линиям. Предпочтительно, когда границы II пояса ЗСО, примерно совпадающие с границами, определенными по гидрогеологическим соображениям, приурочиваются к линиям, хорошо обозначенным на местности (река, дорожная сеть, граница населенного пункта или административного района).

Это позволяет более четко установить на местности границы II пояса и тем самым облегчает организацию санитарных охранных мероприятий и контроль над ними.
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